
BARiT®  HOHLKEHLE im Bereich Grossküche   |   Details

Beschichtung/Fliesen/Putz 

Zementestrich mit Epoxidharz Haftbrücke
 Typ: CT-C30-F5 gemäß DIN 18560

Tragbeton
gemäß DIN 1045,Fertigkeitsklasse: C 25

Abschlußprofil in V2A-Stahl 

Dauerelastische Verfugung 

Wand z. B. aus Beton 

BARiT® Hohlkehle 

BARiT® KÜCHENBODEN 

BARiT® Obere Verbundabdichtung* 

R 9 bis R 12 V 4

R 9 R 12 V 4 

Quick Info
 fugenlos      dicht
 glatte Hohlkehlen      leichte Reinigung
 von Hand modelliert

Beschichtung/Fliesen/Putz 

Zementestrich
 Typ: CT-C30-F5 gemäß DIN 18560

Wärmedämmung

Tragbeton
gemäß DIN 1045,Fertigkeitsklasse: C 25

Abschlußprofil in V2A-Stahl 

Dauerelastische Verfugung 

Wand z. B. aus Beton 

Unterkonstruktion L-Winkel aus V2A-Stahl 

Entkopplung 

BARiT® KÜCHENBODEN 

BARiT® Obere Verbundabdichtung* 

R 9 bis R 12 V 4

R 9 R 12 V 4 

Hohlkehlen im Verbund werden in einer 
glatten Oberfläche an Fliesen angearbeitet.

Hohlkehlen im Verbund werden in einer 
glatten Oberfläche an Säulen modelliert. Hohlkehle im Verbund 

* Die Hohlkehle ist geprüfter Teil der BARiT® Oberen 
    Verbundabdichtung.

Hohlkehle auf schwimmendem Estrich

* Die Hohlkehle ist geprüfter Teil der BARiT® Oberen 
    Verbundabdichtung.

BARiT® Kunstharz-Belagstechnik GmbH
Eckenerstraße 5, D-73730 Esslingen 

Tel.: +49 (0) 711 93 92 91 0
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BÖDEN MIT PRÄZISION

Beschichtung/Fliesen/Putz 

Zementestrich mit Epoxidharz Haftbrücke
 Typ: CT-C30-F5 gemäß DIN 18560

Tragbeton
gemäß DIN 1045,Fertigkeitsklasse: C 25

Abschlußprofil in V2A-Stahl 

Dauerelastische Verfugung

Wand z. B. aus Beton 

BARiT® Senkrechtsockel 

BARiT® Terrazzo

Beschichtung/Fliesen/Putz 

Zementestrich mit Epoxidharz Haftbrücke
 Typ: CT-C30-F5 gemäß DIN 18560

Tragbeton
gemäß DIN 1045,Fertigkeitsklasse: C 25

Abschlußprofil in V2A-Stahl 

Dauerelastische Verfugung

Wand z. B. aus Beton 

BARiT® Dreikantsockel 

BARiT® Terrazzo

BARiT®  DREIKANTSOCKEL UND SENKRECHTSOCKEL   |   Details

Senkrechtsockel auf schwimmendem Estrich

Dreikantsockel werden exakt von Hand modelliert.
DKFZ, Heidelberg

BARiT® Senkrechtsockel 

BARiT® Terrazzo

Beschichtung/Fliesen/Putz 

Zementestrich
 Typ: CT-C30-F5 gemäß DIN 18560

Wärmedämmung

Tragbeton
gemäß DIN 1045,Fertigkeitsklasse: C 25

Abschlußprofil in V2A-Stahl 

Dauerelastische Verfugung 

Wand z. B. aus Beton 

Unterkonstruktion L-Winkel aus V2A-Stahl 

Entkopplung 

Quick Info       fugenlos             dicht            leichte Reinigung            glatte Ausführung            von Hand modelliert

Senkrechtsockel werden exakt von Hand modelliert.

Senkrechtsockel im Verbund

Dreikantsockel im Verbund

Senkrechtsockel auf schwimmendem Estrich


